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Bei der fachméannischen Installation von Neubauten oder bei der Sanierung ist auch der Antennenbau héaufig ein fester Auftragsbestandteil
fiir den Elektro-Installateur. Und vom Fachmann wird eine solide Qualitat der Signallibertragung erwartet — die Grundlage fiir eine jahrelange
Betreuung der Service- und Instandhaltungsarbeiten. Hierzu braucht es ein Messgerdt mit einem attraktiven Preis-/Leistungsverhaltnis,
dessen Bedienung leichtfallt und auf dessen Prdzision man sich verlassen kann. Hierzu braucht es den KM 06 von KWS.

Bei der Konzeption des KM 06 wurden diverse niitzliche Bedien- Alles in allem: ein kompaktes Kombi-Antennenmessgerét fiir den
hilfen eingebaut (z. B. der SAT-Assistent), um auch Anwendern mit Nutzer, der schnell und unkompliziert verldssliche Ergebnisse erzielen
weniger Erfahrung in der Antennentechnik die Arbeit mit dem mochte.

KM 06 zu erleichtern. . . w e
Das formschone, stabile Gehduse ist mit robusten Bumpern ausge-

Auf dem leuchtstarken 7” Touch-TFT-Display werden die verschie- stattet und trotzdem ein Leichtgewicht - ideal fiir den Einsatz auf der
denen Messwerte und Grafiken anschaulich dargestellt. Uber das Baustelle.

kapazitive Touch-Display erfolgt auch die Bedienung des KM 06 —

einfach, Gbersichtlich und intuitiv. Auf Tasten wurde deshalb bewusst

verzichtet. Nicht zu vergessen ist die saubere Darstellung des TV-

Bildes, denn das will der Kunde sehen.
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Einfach und lbersichtlich: auf einer Darstellung alles im Blick. Darstellung von drei DVB-T2 Transpondern und einem DVB-T Trans-

- . o . onder mit Anzeige der einzelnen Services/Programme.
Detaillierte Anzeige aller wichtigen Messwerte und Einblendung des P 9 /Prog

entsprechenden Transponders im Analyzer. Die entsprechende Signalgite jedes Transponders wird fiir den

Bewertung der Messung mittels farbiger Darstellung der Messwerte schnellen Uberblick ebenfalls im Ampelprinzip angezeigt.

(Ampelprinzip Rot/Gelb/Griin).

Library Spektrum

T Name Freq. Standard

11066 VL | DVE-S 22000 .

1228 VL | DVB-52 22000 =

11508 VL | DVE-S 22000

11638 VL | DVE-S 22000 -
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Die Library (Abstimmspeicher) kann vom Anwender selbst nach Der Analyzer misst fiir den Uberblick die gesamte Anlage.
eigenen Vorstellungen befiillt werden. Sie dient zur Installation der

Anlage und st die Basis fiir die Protokollierung. Er erfasst den kompletten Frequenzbereich eines Bandes

(Abbildungsbeispiel: ASTRA vertikal/low band).
Die Library verfiigt Gber 50 einzelne Banke und bietet so genligend

Platz fir beliebige Kombinationen. Storeinstrahlungen und Schréaglagen sind problemlos identifizierbar,

da der Span in mehreren Stufen verandert werden kann.
Abbildungsbeispiel: Bank »ASTRA 19,2°« mit 7 Transpondern.

Bilddarstellung

Allgemeine Spezifikationen

Abmessungen in mm: 193 Hx 268 Bx 42T, inkl. FuB/Bumper Demonstration beim Kunden.
Gewicht: 1,15 kg mit Akku
Betriebsbedingungen: -10 ~40°C

Lagerbedingungen: -10~60°C Nachweis der Funktionstiichtigkeit der Anlage.

Darstellung des aktuellen Fernsehsignals eines beliebigen Senders.



Uberblick iiber die wichtigsten technischen Daten

KM 06
Anzeige 7 Zoll hochauflésendes Touch-Display (800 x 480 px).

Sehr gute Lesbarkeit auch bei schlechten Lichtverhdltnissen.
Messbereiche SAT, CATV —Terrestrik mit den Modulationen DVB-S/-52/-52X, DVB-C/-C2 und DVB-T/-T2/T2 Lite.
Frequenzbereiche SAT 200-2.400 MHz, CATV 5-1.005 MHz, Terrestrik 5-1.005 MHz
Maximaler Pegel In allen Bereichen 120 dBpV.
Messungen Pegel, BER, MER, Paketfehler (PER), Noise Margin, Link Margin, Konstellationsdiagramm
TV-Bilddarstellung MPEG4-Decoder (H.264)
Analyzer Mit Fullband-Darstellung oder stufenweiser Einstellung des Spans.
DiSEqC Version 1.2
Unicable Unicable (EN 50494) und Unicable 2 (EN 50607)
Schnittstellen Netzwerk-Schnittstelle RJ45 (10/100baseT), USB
Speisespannungen 13/18V bei SAT, 5/13/18/24V bei DVB-T2 und CATV
Akku Eingebauter Lithium-lonen-Akku mit 33 Ah fiir bis zu 4 Stunden Betriebszeit.

Lieferumfang
Messgerdt KM 06

Schutztasche

Messkabel

Netz-/Ladeteil

USB-Stick
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Vorldufige Produktinformation, die ohne vorherige Ankiindigung gedndert
werden kann. Irrtum vorbehalten.

KWS Electronic Test Equipment GmbH

Tattenhausen - RaiffeisenstraBe 9 - 83109 GroBkarolinenfeld
Telefon 0049.(0) 8067 .9037-0 - Telefax 0049.(0) 8067 .90 37-99
info@kws-electronic.de - www.kws-electronic.de



